
LOGO GUIDELINES
KLIENT: Enterprise Park, Avestus

kolory / colours

podstawowe informacje / basic info

logo główne / primary logo

kontry / colour splits logo uproszczone / secondary logo

Pantone: 281 (nasycenie/tint 100%) 
CMYK: 100 72 0 32
RGB: 0 58 120
Web: #003A78

Pantone: Process Black 
(nasycenie/tint 100%) 
CMYK: 0 0 0 100
RGB: 0 0 0 
Web: #000000

Pantone: Process Black 
(nasycenie/tint 100%) 
CMYK: 0 0 0 40
RGB: 178 178 178
Web: #B2B2B2

Pantone: 281(nasycenie/tint 80%) 
CMYK: 80 57 025
RGB: 56 86 144
Web: #385690

Pantone: 281(nasycenie/tint 40%) 
CMYK: 40 28 0 12
RGB: 151 162 200
Web: #97A2C8
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Red area indicates Logo Safe Zone,  that must be kept free of 
other elements. The minimum required clear space is de�ned by 
the measurement ‘y’ (equal to the height of the �rst letter in the 
compay name) and ‘x’ (equal to the width of the �rst letter in 
the company name)
Logo dimensions and proportion of all elements must be kept 
as set.

Obszar określony czerwoną linią oznacza strefę bezpieczną 
logotypu, w której nie należy umieszczać innych elementów, 
ani gra�k. Minimalna wymagana wielkość obszaru bezpiecz-
nego wyznaczona jest według wielkości pierwszej litery nazwy 
�rmy w logotypie - gdzie ‘y’ to wysokość, a ‘x’ szerokość litery.


